Alu-Gewachshaus
Art.-Nr. 50 15 549

BEDIENUNGSANLEITUNG

'r Montage mit 4
erwachsenen Personen
wird empfohlen

n.l
|

1240 mm
1950 mm

‘ Notwendiges
I Werkzeug

—
-

-l
-

A Achtung: A

Warnung:
FUr die korrekte Nutzung empfehlen wir Ihnen, Gehen Sie vorsichtig vor bei der Montage, da
dass Sie den Aufbau nach dieser Aufbauanleitung  sonst Verletzungsgefahr droht (z.B. Einklemmen
vornehmen und diese zum spateren Nachlesen der Finger, Schnitt- oder anderweitige Verletzun-
gut aufbewahren. Jeder Aufbauschritt wird Ihnen  gen). Nehmen Sie sich Zeit fir die Montage und
detailliert erklart. Fir eine leichtere Montage ent-  legen Sie ausreichend Pausen ein, da der Aufbau
nehmen Sie die genaue Anordnung der Aufbau- eine gewisse Zeit und Methodik erfordert.
teile der vergréBerten Darstellung in den Kasten. Verwenden Sie eine stabile Bodenplane und

Fir die Montage dieses Gewachshauses bendti- stellen Sie das Gewadchshaus nicht bei Regen oder
gen Sie Schraubenzieher und Schraubenschlissel. ~ feuchtem Wetter auf.

Ein Fundament ist nicht im Lieferumfang. Im Falle des Nichtgebrauchs:
Wir empfehlen, die Montage zusammen mit 4 Lagern Sie das Gewachshaus im Trockenen!
erwachsenen Personen durchzufihren. Halten Sie es von Feuerquellen fern!
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A: Uberblick

X

1240 mm
1950 mm




B: Teileliste

Nr.. Form MaBe mm Anzahl Nr.. Form MaBe mm Anzahl
01 1214 2 27 g 616 1
29 1214 2
02 1132 1 30 522 2
03 1132 1 %
04 @ 1132 1
05 1132 1 31 é% P 609 1
06 : 1639 1
07 Q 1639 1 32 % 595 1
08 1665 1
09 A,/// 1665 1 33 / 598 1
10 y 1214 ° 34 Z 2440 2
11 = 1115 6
a = 35 /4 2440 1
12 1 1
% 618 36 % 2455 2
13 4
v ° 'S 38 (e M6 x 30 1
14 % 1230 1 39 @ 1
15 % 635 1 40 ‘2 2
16 z 1830 1 41 @ 1
17 : E 1830 1 43 @3 M6 x 10 98
\ 44 = V4,5x 19 16
18 1
alg) 45 g M4 x 7,5
P = |
46 \_/J 144
20 @ 1602 1
28 1602 1 47 — 3
21 g ) 1830 1
A8 m 4
22 ; 1302 4
49 D 1
23 é 595 2
, J 50 B 1
24 % 616 1 \=J
: 51 / 1
25 % : 1292 2
52 W0 M6 99
26 % 616 2
_ 53 @ 2




C: Fundamentbeispiel

(Die erforderlichen Teile fir das Fundament sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Dieses Beispiel dient zur Veranschaulichung und als Hilfe bei der Erstellung eines Fundamentes)
29 mm 29 mm

Stellen Sie sicher, dass der Grundriss fir das 1 el

Fundament rechteckig und eben ist. Wenn Sie ein =~ %

Fundament aus Stein oder Beton errichten moch-

ten, beachten Sie bitte folgende Abmessungen.

P e &

= 60 mm < B P
Y
| y 1
X=X= 315 mm A = 1900 mm
B= 2500 mm
Die Aluminiumstangen werden auf Holzlatten
(29 x 18 mm) geschraubt. Bohren Sie in die Mitte
der Aluminiumstangen und schrauben Sie den
Alurahmen mittels 50 mm Schrauben und Winkel
fest. Siehe Zeichnung.
m 24 31
2]
D: Tur WA 37 !
Montieren Sie die Tir i Befestigen Sie das
nach untenstehender Py 52 Gehduse fur die Rader an
lich, dass die Tur seitens
der Fabrik bereits vor- ED]
montiert wurde. In diesem Fall prifen Sie bitte,
ob sich die Rader frei bewegen lassen. 27
44
o= a
44
\ L 4
3J (2]

Das Teil Nr. 40 wird am Ende in die Laufschiene
am Boden eingehangt (Abb. 3)




E: Liftungsfenster

Verschrauben Sie die zwei Seitenstangen des
Fensters an der Angel des Fensters. Die Bolzen
werden am Boden der Stange 30 befestigt.
FUhren Sie das Glas Nr. 5 in die Seitenstangen ein.
Befestigen Sie die Bodenstange an den Seiten-
stangen. Prifen Sie, dass das Fenster gut ausge-
richtet ist und ziehen Sie die Muttern fest.
Befestigen Sie Teil 51 mit den Schrauben 45 exakt
in der Mitte des Fensters, dies ermdglicht es Ihnen
das Fenster spater gedffnet/gekippt zu lassen.

F: Seiten

Bringen Sie die Teile am Boden an, ohne Sie
zusammen zu drlcken. Vergessen Sie nicht,

die Schrauben im Rahmen anzubringen, um die
schragen Stabe zu befestigen. Verfahren Sie
genauso mit der anderen Seite. (Abb. 9)

Y

il




G: Giebelseite, ohne Tiir

Bringen Sie die Teile am Boden an, und schrauben Sie
diese zusammen, ohne zu drlicken. Vergessen Sie nicht
die Schrauben in den Rahmen rutschen zu lassen, um die
schragen Stangen zu befestigen. (Abb. 17)

H: Giebelseite mit Tir

Plazieren Sie die Teile am Boden, ohne zu dricken, in der
gleichen Anordnung wie bei der anderen Seite, wie
vorhergehend beschrieben.

Lassen Sie zwei Schraubenmuttern in die Schiene 14
rutschen und passen Sie sie an die Locher der Stange 12
an (Abb. 22 und 23). Dricken Sie nun die Stange an.
Befestigen Sie die Stiitzstange 19 senkrecht mit den
Schrauben und Muttern an der Schiene 14 (Abb. 24).
Legen Sie die Schiene am Winkel der Giebelseite an und
befestigen Sie die Querstrebe mittels Schrauben und
Muttern (Abb. 25). Alle Abbildungen sind Innenansichten.




I: Montage

Verbinden Sie die zwei Giebelseiten mit den Seiten-
teilen durch Aneinanderdrticken mit Schrauben
und Muttern (Abb. 26 und 27). Fixieren Sie den
Dachbalken an den beiden Giebelseiten (Abb. 28).
Befestigen Sie die Querstreben (Dachstreben) 10
zwischen dem zentralen Balken und der Seite.
(Abb. 29). Vergessen Sie nicht, eine Schraube in
die Querstreben jeder Seite rutschen zu lassen.
Fixieren Sie die Tragestrebe des Liftungsfensters
auf den erwahnten Querstreben.

J: Endmontage i [

Platzieren Sie die \Wande wie auf der

15

Anordnung des Punktes K beschrie-
ben, unter Bertcksichtigung ihrer
Position. Der obere Teil des Fensters
muss zuerst am Ende des Balkens 35
eingefuhrt werden. Schieben Sie das
Fenster im Dachbalken bis an die
vorgesehene Position (Abb. 32).
Befestigen Sie die Wande mit Hilfe
der Clips 46. Fihren Sie die Tdr in die
obere und unter Laufschiene ein.
Befestigen Sie eine Mutter und
Schraube am Ende der Schiene.

Sie dient als Anschlag fur die Ttr (Abb. 21).
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K: Anordnung der Wande

Nr. Abmessungen: Menge:
1 605 x 1210 8
2 605 x 1130 7
3 605 x 1660 4
4 605 x 590 1
5 600 x 545 1
6 605 x 1872 1
7 605 x 240 1
8 615x 232 1
9 605 x 602 2
Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben,
wenden Sie sich bitte an unseren
Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt

86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de
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